> [>

REMA

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

KIT STRIP LED SMART WI-FI

SMS-K10MTIR-30RGB

Assicurarsi che il dispositivo sia scollegato dalla rete elettrica prima di effettuare qualsiasi operazione di montaggio, manutenzione o pulizia.

- Collegare I'apparecchio solamente alla fonte di alimentazione indicata nelle istruzioni o nell'apparecchio
stesso.

- Accertarsi di non avere le mani bagnate o umide quando si collega o si scollega 'apparecchio alla fonte
di alimentazione.

- Tenere lontana I'alimentazione dell’apparecchio da acqua o zone umide.

- Svolgere completamente la striscia LED dalla bobina prima di accenderla. L'accensione della striscia
LED ancora awvolta nella bobina potrebbe causare un possibile surriscaldamento o cortocircuito.

- In caso di malfunzionamento qualsiasi riparazione o modifica deve essere eseguita da un tecnico
qualificato.

- In caso di malfunzionamento consigliamo di riportare il prodotto al vostro rivenditore che prestera
assistenza in garanzia nei termini previsti di legge.

- Tenere I'apparecchio lontano dai bambini.

- Non immergere la striscia in acqua.

- Installare o posizionare la striscia in luoghi possibilmente ventilati.

- Non usare come metodo di fissaggio dell’apparecchio e della striscia LED ad esempio graffette metalliche,
chiodi, viti ecc. Questo potrebbe compromettere il prodotto o creare cortocircuiti con possibili danni seri per la
salute.

- In caso di malfunzionamento o rotture accidentali scollegare immediatamente la spina dall’alimentazi-
one e dalla presa di corrente.

- In caso di violenti temporali consigliamo di scollegare I'apparecchio dalla presa di corrente.

- B assolutamente sconsigliato fissare (guardare) direttamente la striscia LED accesa (ed in generale ogni
corpo illuminante a LED) in quanto un’esposizione diretta e prolungata potrebbe creare danni alla vista.

Leggere attentamente le istruzioni d’uso. Conservare il libretto con le istruzioni nelle vicinanze del prodotto. Il presente manuale d’uso € parte integrante del prodotto.
Il produttore declina ogni responsabilita per utilizzo diverso da quello indicato nelle istruzioni d’uso, per modifiche effettuate sul prodotto e per I'uso di accessori/com-
ponenti diversi da quanto fornito. La mancata osservanza delle precauzioni potrebbe causare incidenti con conseguenti danni alla salute, si prega di prestare quindi
massima attenzione a tutte le avvertenze. Linstallazione va effettuata da personale elettro-tecnico, in assenza di tensione elettrica. Prima di effettuare qualsiasi
intervento su impianti elettrici, togliere I'alimentazione elettrica (fusibile/interruttore generale) e constatare I'effettiva assenza di tensione.

- Non collegare la striscia ne utilizzarla con apparecchi per la dimmerazione o regolatori di luce.

- Non coprire il prodotto.

- Usare 'apparecchio solamente per lo scopo previsto e descritto nel manuale.

- Disinserire la spina della presa elettrica in caso di mancato utilizzo per lungo tempo.

- Non disinserire la spina tirandola da cavo.

- Il cavo di alimentazione non puo essere accorciato.

- Le strisce LED SUPREMA descritte in questo manuale non sono da considerare dei corpi illuminanti.

- La vita media dei LED dipende dalla temperatura di funzionamento del LED stesso e quindi del nastro LED.
Con temperature troppo elevate (maggiori di 50°) i LED tenderanno ad esaurirsi in breve tempo, anche pochi
mesi.

- Nonostante I'accurata selezione dei componenti LED utilizzati da SUPREMA non pud garantire uniformita di
colore per lott differenti.

- Installare il nastro su superfici lisce, asciutte e pulite. Tutte le strisce LED flessibili devono essere installate su
superfici in grado di dissipare il calore.

- Un’accensione continuativa del prodotto per piti ore al giomno richiede un’attenzione particolare alla
temperatura di funzionamento della striscia LED.

- Oltre ad una corretta dissipazione & necessario un corretto ricircolo dell'aria. In particolare la temperatura
misurata sul circuito stampato non deve superare i 50°.

- Non graffiare la superficie al fine di evitare ogni possibile danneggiamento e quindi ogni possibile infiltrazione.
Per rimuovere polvere o sporcizia sulla superficie utilizzare un panno morbido. Acidi e detergenti possono
aggredire chimicamente la protezione del nastro.

Benvenuto nel mondo smart Suprema.

Guida passo a passo

1. Scarica I'App “Smart Life" da Google Play o dall’App Store diiOS.

2. Attiva I'App e registra un nuovo account (oppure effettua I'accesso, se hai gia effettuato la registrazione).
3. Collega il dispositivo Suprema Smart all’alimentazione ed esegui la procedura di ripristino*.

4. Attraverso I'applicazione “Smart Life” potrai utilizzare il dispositivo Smart in tutte le sue funzioni.
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* Procedura di ripristino o
Se Ja luce sta lampeggiando saltare la procedura di ripristino

1. Tenere premuto il pulsante O ON/OFF per 5 sec.
2. Verificare che la luce lampeggi rapidamente.

Funzioni del telecomando

(51x84x6 mm)

Selezione tonalita colore

Regolazione intensita
dellaluce
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FUNZIONAMENTO DELL'APPARECCHIO

Istruzioni complete sul sito:

Litio 3V CR2025 (inclusa)

Scopri come gestire i tuoi prodotti Suprema Smart con Smartphone,
Google Home e Amazon Alexa.

www.supremalighting.com/smartiife

Funzioni del controller
(70x30x15 mm)

¢: Regolazione luminosita.

O: ON/OFF;

Premi 5 secondi per resettare e
iniziare a connettere ad unarete.

M:Selezione giochi di luce.
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La Striscia LED & funzionale per applicazioni interne ed esterne. Si pud utilizzare in ambienti diversi per decorare, illuminare e segnalare. Si pud utilizzare per mettere in
risalto mohili, dettagli architettonici o spazi delle pareti. Sul retro della parte iluminante & posta una striscia adesiva ad alta prestazione la che rende applicabile con estrema
facilita su quasi tutte le superfici. Svolgete interamente la striscia assicurandovi di non lasciare mai accesa la Striscia LED ancora avvolta nella bobina (vedi istruzioni di
sicurezza). 'apparecchio € pronto all'uso. Per accenderlo basta collegare lo spinotto connettore posto all'estremita della striscia, con lo spinotto connettore che fuoriesce
dal controller, quest’ultimo va poi collegato all’ alimentatore incluso nella confezione. Inserire quindi la spina alla presa di corrente 230V.

Google e Google Play sono marchi registrati di Google LLC. Google Assistant non & disponibile in alcune lingue e Paesi.
Amazon, Alexa e tutti i loghi correlati sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.
Apple, il logo Apple sono marchi commerciali di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi e regioni. App Store & un marchio di servizio di Apple Inc.
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Specifiche tecniche Contenuto:

STRISCIALED - RGB - 300 LED

Consumo: 72W g
Alimentazione: === 24V - 300 mA/m

Ango|0 diilluminazione: 125° Telecomando Striscia LED 10M Alimentatore Controller Smart  Adesivo per controller
Durata: 15.000 ore

Ciclidi accensione: 15.000 Installazione:

Lumen: 60 Im/m (luce bianca)

Ra:75

Piena luce istantanea

Grado di protezione striscia: IP54
Temperatura di utilizzo: -20 / 60° C
Lunghezza: 10 m - Dimensioni: 10 x4 mm
Unita di taglio minima: 100 mm

Controller RGB Smart RF

Voltaggio: 24V

1A%3CH (Max Power 72W)

Dimensioni: 70*30*15mm TELECOMANDO:

Potenza segnale Wi-Fi: 1mW eirp Lito 3V CR2025 (nousa) ::fmfm:‘laTzﬁTanEf\, 220-240V ~ 50/60 Hz
Protocolo Wi-Fi: 8021 bfg/n e e i 202

Frequenza segnale Wi-Fi: 2402-2480 Mhz

INFORMAZIONI AGLI UTENTI
ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014
“Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente
dagli altri rifiuti. L'utente dovra, pertanto, conferire I'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta
differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell’acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalen-
te, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L’adeguata raccolta differenziata per I'avvio
successivo dell’apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti
negativi sull’'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui & composta I'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte
dell’'utente comporta I'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella Direttiva Europea 2013/56/EU e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sulle
normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenza negative per I'ambiente e la salute

II' triangolo che racchiude un fulmine indica che nellapparecchio sono
presenti alte tensioni, che possono mettere in grave pericolo l'incolumitd di
chi apre il trasformatore.

avvertenze riportate nel libretto d'istruzioni.

Il tricngfolo che racchiude un punto esclamativo indica che prima di iniziare
ad utilizzare l'apparecchio & necessario essere a conoscenza delle

IMPORTANTE
RERICOLD NELAPPARECCHIO SONO PRESENTI ALTE TENSIONI. NON CERCARE DI APRRE IL

RISCHIO DI FOLGORAZIONE | TRASFORMATORE. NEL'EVENTUALE CASO DI GUASTI RIVOLGERS| ESCLUSIVAMENTE
NON APRITE TRASFORMATORE | AD N CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA AUTORIZZATO.

Prismalux S.r.l. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Suprema Smart & conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformita UE & disponibile al seguente indirizzo: www.supremalighting.com/ue

A causa della continua evoluzione tecnologica il produttore si riserva di apportare modifiche sul prodotto e sul disegno senza obbligo di preavviso.

PRISMALUX S.r.I.
Viale Gran San Bernardo Strada 6 - P1 - 20089 Rozzano - Italy
www.supremalighting.com - info@supremalighting.com
|

Made in China



