REMA

PROIETTORE PROFESSIONALE IN ALLUMINIO
CON PANNELLO SOLARE

SENSORE e A
CREPUSCOLARE “'oFF o

INTENSITA REGOLABILE

FUNZIONE TIMER
Ri/SDIEH, Telecomando
incluso
CODICE SLS-FNP200
LUCE LED 87 LED - 14 W - 4000K (luce naturale)
LUMEN 2000 Im
MODALITA DI LUCE Alta - Bassa (infensita regolabile) + Funzione timer 3 / 5 / 8 ore
PANNELLO SOLARE 5V = 20W 4A
BATTERIA INTEGRATA RICARICABILE LifePO4 32700 3.2V =15Ah Li-ion
CAVO 3m (1 + 2 m di prolunga)
AUTONOMIA ~6 -8 ore
TEMPO DI RICARICA ~8-10oore
MATERIALE Alluminio + polibicarbonato
INDICE DI PROTEZIONE IP IP65
PESO PRODOTTO Proiettore LED: 1.18 Kg / Pannello solare: 1.47 Kg
DIMENSIONI 350 mm
242.6 mm 47.7 mm
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EAN 8056269963992

Telecomando (2 batterie AAA non incluse) e accessori di montaggio inclusi
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